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Dieses Projekt beschäftigte sich mit der  
Aerodynamik der Kabine eines „automated  
people movers“ (APM). 

APMs werden häufig in exponierten Lagen als 
Hochbahnen auf speziellen Gleiskörpern oder 
Schienensystemen eingesetzt. Damit sind sie  
erhöhten Windlasten ausgesetzt, die speziell 
in der Auslegung des Fahrwerks berücksichtigt 
werden müssen. 

In diesem Fall war neben einer möglichst  
genauen Bestimmung  des Strömungswider-
standsbeiwerts auch der Einfluß des Schienen-
systems auf die Umströmung des Fahrzeugs von 
Interesse.

Die Summe aller am Fahrzeug wirkenden Druck-
lasten führt zu einer Querkraft und einem Kipp-
moment, die direkt in die Auslegung des Fahr-
werks einfließen.

Das Bild oben rechts zeigt das Modell mit dem 
Oberflächennetz des APM und der beiden  Fahr-
bahnen. 

Die Druckverteilung in einer Ebene in der Fahr-
zeugmitte ist im Bild in der Mitte dargestellt. 
Im  Bild unten sind Stromlinien um die gesamte 
Struktur gezeigt, wobei die Anströmung von links 
erfolgt.
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